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FORMWORK FOR WALLS MADE IN SPAIN

FIRST QUALITY

EXW PRICE: San Martin de la Vega (Madrid)

MOQ: 1 Container 40 HC

LOT PURCHASE: Full lot only

TECHNICAL DETAILS:

Supply of 50,4 ML of formwork
of 2-sided wall x h= 3,00 mts + 10 complete corners,
including iron fittings.

Total area 360,90 m2 WEIGHT : 10.716,80 KG
TYPE: Catalogue
DESCRIPTION | QUANTITY EXW PRICE
AluRasta 3.0%0.90m Panel 112
0 AluRasta Panel 3.0*0.75m 10 TOTAL EUR 155.889,45 €
AluRasta Panel 3.0*0.60m 10
AluRasta Panel 3.0*0.30*0.30m 10
AluRasta Clamp 460
Alurasta corner clamp 40
Alurasta Work Console 25
DW 1000 Bar 220
Hinged Plate Nut 440
PHOTO




[™] Overexport

El sistema ALURASTA de GRUPOMAQ esta
compuesto por una amplia gama de paneles y
accesorios para resolver todas las geometrias.
Se trata de un encofrado manu-portable practi-
co, sencillo, fiable y ligero apto para el encofra-
do de muros, pilares, vigas, zapatas, etc... Es
idoneo para la construccion de viviendas, para
obra civily para obras de rehabilitacion de edifi-
cios.

‘f Destaca por su gran ligereza (solo 23 kgs/m?
de peso).
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VENTAJAS DEL SISTEMA:

&) Disgﬁado para colocar los paneles tanto vertical como horizontal, facilitando multiples combi-
naciones.

&) Alturas de 3,00 mts y 1,50 mts.

{z) Peso de 23 kg/m2. 45% menos que el encofrado de acero.

tz) Duradero, con muy bajo desgaste.

{z) Forro fenolico de alta calidad que permite muchas puestas.

tz) Fabricado en aluminio de alta calidad, facilmente manipulable por el usuario.

) Uniones rapidas entre paneles, mediante mordazas.
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VENTAJAS DEL SISTEMA:

e

Dotado con numerosos accesorios complementarios, gancho de izado, puntal de traccion/-
compresion y ménsulas de hormigonado.

Uso minimo de la grua o elimina la necesidad de grda por completo.

Debido a la logica del sistema y su ligereza, el encofrado puede ser manipulado con usuarios
sin gran experiencia.

Totalmente compatible para trabajar con encofrado RASTO de acero.
Soporta presiones de hasta 60 KN/m?2.

Se puede utilizar en multitud de proyectos, obras de gran tamano hasta las mas pequenas.
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